VFD-A TYPE在变频给水控制应用

1. 概述

随着自动控制技术的高速发展，变频技术不论是在功能完善，还是在稳定性上都有了非常大的进步；变频调速供水系统已经得到供水行业普遍认可，它可以直接取代水塔，高位水箱及气压罐供水装置，变频调速供水系统可以根据管网用水情况调节水泵转速，改变供水量达到节能目的；目前常用的供水系统大部分都采用全死循环。变频供水系统，在系统保护，工作稳定性，设备的使用寿命等方面都比以前传统的供水系统要优越，因此变频供水系统已成为将来供水设备领域发展的必然趋势。

2. 控制简介

目前常用的变频供水系统大致分为两大部分：一部分是采用风机水泵专用型变频器来直接连接到供水系统中，采用远程压力表来采集供水管网中的压力信号，直接送到变频器的输入端子，按照内部设定的参数进行控制，并直接驱动水泵去控制供水管网的供水量，轮泵等功能也由变频器来完成，这种方式大部分应用在5.5Kw以上的控制系统。另外一种是采用给水控制盒加上变频器，外部采用远程压力表来采集供水管网中的压力信号，直接送到给水控制器的输入端子，按照控制器内部设定的参数来控制变频器，由变频器驱动水泵去控制供水管网的供水量，轮泵等功能由给水控制器来完成。下面介绍给一居民楼生活用水的控制系统时采用的一种变频给水方式，完全达到了变频给水功能，供诸位参考。

3. 简易变频给水控制系统的配置：

变频器：VFD037A43A,
1#压力表：0-10Mpa滑差电阻式控制压力表，

2#压力表：0-10Mpa三位式控制压力表，

时间继电器：SJC-30，

水泵2.2Kw，

其它接触器等等略。

简易变频给水系统原理图：

                 1#压力表的另外2个端子接变频器的+10v和ACI 
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变频器参数设定：

Pr00：d01，Pr01：d01，Pr03：d35，Pr04：d35，Pr05：d380，

Pr06：25，Pr07：d50，Pr08：d1.3，Pr09：10，Pr10：d4.0，

Pr11：d30，Pr24：d01，Pr36：d35，Pr47：d35，Pr57：d03,
Pr71：d01，Pr76：d01。

4. 简易变频生活供水控制系统的工作原理：

向管网供水时，首先1#泵由变频器供电工作，水泵电机转速随着1#远传压力表的电压输出给变频器控制信号的变化而变化，实际设定为4.5Mpa（即远程压力表内的可变电阻在4.5Mpa时为5千欧姆）压力，以保持管网压力的稳定；实际该系统是保障一个六层楼48户居民的生活用水量，将最高操作频率调整到35Hz就满足了管网的压力（4.5Mpa）要求；当管网水压低于3Mpa超过10分钟时，既变频器在35Hz运转了10分钟，2#泵会激活，直至压力达到3Mpa时停止运转；当供水管网压力超过8Mpa时，1#泵也将停止工作。

5. 结束语：

由于有一些小型的居民供水系统使用环境较好，控制功率小，控制精度要求不高，可以不必要采用复杂的给水控制器；采用该套给水控制系统就可以达到要求。在配线和安装上都非常简单，成本低廉，只是在调试时要注意将变频器的最高操作频率调整好，避免经常出现超压停机时出现水锤效应；该系统没有轮泵功能，只能在每半年的检修时由人工进行更换；欠压保护，过压保护，短路保护，过流保护等功能均由性能可靠的变频器来完成，该系统已经应用在现场有6个月，如果应用在其它小型给水场合也没有问题。
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