DACTS702L通信协议
（MODBUS·VERSION 5.0）

1 物理接口

1.1 串行接口RS485；

1.2 传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

1.3 数据传输波特率： 9.6KB/S；

2 通讯方式
2.1 分布式结构，监控主机和监控模块之间的通讯为主从方式，监控主机为主站（HOST），监控模块为从站（SLAVE）。

2.2 编码方式为ASCII代码系统，ASCII码是在16进制码（0～F）基础上形成的；
2.3 校验形式：异或校验；

3 信息类型和协议格式

3.1 信息类型

3.1.1 命令信息

3.1.1.1 由HOST发出到SLAVE的数据称为命令信息;
3.1.1.2 由SLAVE返回HOST的数据称为响应信息.

3.1.2 命令信息格式

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	字节数
	2
	2
	4
	4
	2
	1
	1

	格式
	ADD
	COMMAND
	STRADD
	DATA
	LRC
	CR
	LF


3.1.3 命令信息格式解释

	序号
	符号
	含义
	备注

	1
	ADD
	SLAVE地址
	出厂78H

	2
	COMMAND
	命令
	

	3
	STRADD
	开始地址
	

	4
	DATA
	数据
	

	5
	LRC
	纵向异或校验
	

	6
	CR
	回车
	0DH

	7
	LF
	换行
	0AH


3.1.4 响应信息格式

	序 号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	字节数
	2
	2
	2/4
	RENUM×2/ 2
	2
	1
	1

	格 式
	ADD
	COMMAND
	RENUM
	DATA
	LRC
	CR
	LF


3.1.5 响应信息格式解释

	序号
	符号
	含义
	备注

	1
	ADD
	SLAVE地址
	出厂78H

	2
	COMMAND
	命令
	

	3
	RENUM
	读命令时为返回数据字节数，写命令时为返回数据开始地址
	

	4
	DATA
	数据
	

	5
	LRC
	纵向异或校验
	

	6
	CR
	回车
	0DH

	7
	LF
	换行
	0AH


3.1.6 校验算法

 将命令或响应信息格式中1~4部分的字节数分为两个字符一节，计算它们的异或值作为命令或响应信息的第五部分。

例：命令：780481000008

格式化为：78，04，81，00，00，08

LRC=78 XOR 04 XOR 81 XOR 00 XOR 00 XOR 08 =F5

完整的命令：780481000008F5<CR><LF>

3.1.7 命令和响应列表

	
	命令
	响应
	备注

	 读

 数

 据
	ADD,04,STRADD,DATA,LRC,CR,LF 

ADD:模块地址

STRADD: 起始地址
DATA: 读取数据字节数,最多28H个字节
	ADD,04,RENUM,DATA,LRC,CR,LF

ADD:模块地址

RENUM:返回数据字节数 

DATA: 返回数据
	

	 写

 数

 据
	ADD,05,STRADD,DATA,LRC,CR,LF 

ADD:模块地址
STRADD: 起始地址;
DATA: 2字节写数据
	ADD,05,STRADD,DATA,LRC,CR,LF
ADD:模块地址
STRADD: 起始地址;
DATA: 2字节返回数据
	写双字节

	遥控
	ADD,05,1020,WWWW,LRC,CR,LF

ADD:模块地址
	ADD,05,1020,WWWW,LRC,CR,LF 
ADD:模块地址
	WWWW=0001，启动；

WWWW=0002，停机；

WWWW=0004，自动；


4 系统存贮区结构
	1.模拟量地址RAM (10CC～10E2)

	N0.
	地址
	缩写
	说明
	备注

	1
	10CC～10CD
	P1
	排气压力
	2BYTE 

	2
	10CE～10CF
	P2
	内部压力
	2BYTE

	3
	10D0～10D1
	T1
	排气温度
	2BYTE 

	4
	10D2～10D3
	T2
	机头温度
	2BYTE 

	5
	10D4～10E2
	
	未用
	


	2.开关量、状态地址RAM

	N0.
	地址
	缩写
	说明
	备注

	1


	输入状态(10E3～10E4)

	
	10E3
	bit.0
	ES

	急停  
	   0：开关断开

   1：开关闭合 




	
	
	bit.1
	FR1
	主机过载 
	

	
	
	bit.2
	FR2
	风机过载
	

	
	
	bit.3
	LFL
	水流低
	

	
	
	bit.4
	LOP
	油位低
	

	
	
	bit.5
	PH

	相序错
	

	
	
	Bit.6
	SP3
	油精堵
	

	
	
	Bit.7
	SP2
	气滤堵
	

	2


	10E4


	bit.0
	SP4

	油滤堵  
	    0：开关断开

    1：开关闭合



	
	
	bit.1
	REMOTE
	远端启动
	

	
	
	bit.2
	RESET
	远端复位
	

	
	
	bit.3
	SW1
	备用1  
	

	
	
	bit.4
	SW2
	备用2
	

	
	
	bit.5
	SW3

	备用3  
	

	
	
	Bit.6
	SW4
	备用4
	

	
	
	Bit.7
	SW5
	备用5
	

	3
	输出状态(10E5) 

	
	10E5
	bit.0
	CR4
	电磁阀
	   0：开关断开

   1：开关闭合

	
	
	bit.1
	CR1
	主启动
	

	
	
	bit.2
	CR2
	星启动
	

	
	
	bit.3
	CR3
	角启动
	

	
	
	bit.4
	CR6
	排风   
	

	
	
	bit.5
	CR7
	联动   
	

	
	
	bit.6
	CR8
	故障
	

	
	
	bit.7
	CR10
	告警灯
	

	
4

5
	内部状态(10E6～10E7)

	
	10E6
	bit.0
	B_AUTO
	停机状态 
	   0：无效 / 1：有效

   0：正常 / 1：报警



	
	
	bit.1
	B_TNL
	自动状态
	

	
	
	bit.2
	B_COMM_KEY
	启动状态
	

	
	
	bit.3
	B_CR9
	遥控状态
	

	
	
	bit.4
	B_CR10
	告警     
	

	
	
	bit.5
	B_CR11
	急停     
	

	
	
	bit.6
	
	
	

	
	
	bit.7
	
	
	

	
	10E7
	BIT.0
	B_CR12
	主机过载 
	

	
	
	BIT.1
	B_CR13
	风机过载 
	

	
	
	BIT.2   
	B_CR14
	水流低    
	

	
	
	BIT.3
	B_CR15
	油位低    
	

	
	
	BIT.4
	B_CR16
	相序错
   
	

	
	
	BIT.5
	B_CR17
	排气温度高
	


	
	
	BIT.6
	B_CR18
	排气压力高
	

	
	
	BIT.7
	
	
	

	6
	延时状态(10E8～10E9)

	
	10E8
	bit.0
	TDC
	星角延时    
	  0：没有延时 / 1：正在延时

	
	
	bit.1
	TDR
	启动间隔
	

	
	
	bit.2
	TDWU
	加载延时
	

	
	
	bit.3
	TDCD
	停机延时
	

	
	
	bit.4
	TDSP
	压高延时
	

	
	
	bit.5
	TDES
	远端启动
	

	
	
	bit.6
	TDPWR
	排污间隔       
	

	
	
	bit.7
	TDPW
	排污延时

	

	7
	10E9
	BIT.0
	TDLOP
	排气温度高           
	

	
	
	BIT.1
	TDHCT
	排气压力高
	

	
	
	BIT.2   
	TDKP
	键盘复位
	

	
	
	BIT.3
	TDB1
	机头温度超
	

	
	
	BIT.4
	TDB2
	联动延时
	

	
	
	BIT.5
	TDB3
	温高延时
	

	
	
	BIT.6
	TDB4
	备用2
	

	
	
	BIT.7
	TDB5
	备用1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	延时当前值(1120～11E9)

	N0.
	地址
	缩写
	说明
	备注

	1
	1120～1121
	TDC  
	星角延时
	单位：秒，实际值=显示值/10

	2
	1122～1123
	TDR  
	启动间隔
	

	3
	1124～1125
	TDWU 
	加载延时
	

	4
	1126～1127
	TDCD 
	停机延时
	

	5
	1128～1129
	TDSP 
	压高延时
	

	6
	112A～112B
	TDES 
	远端启动
	

	7
	112C～112D
	TDPWR
	排污间隔
	

	8
	112E～112F
	TDPW 
	排污延时  
	

	9
	1130～1131
	TDHT
	排气温度高
	

	10
	1132～1133
	TDHP
	排气压力高
	

	11
	1134～1135
	TDKP
	键盘复位
	

	12
	1136～1137
	TDB1
	机头温度超
	

	13
	1138～1139
	TDB2
	联动延时
	

	14
	113A～113B
	TDB3
	温高延时
	

	15
	113C～113D
	TDB4
	备用2
	

	16
	113E～113F
	TDB5
	备用1
	

	17
	1140～11E9
	
	
	

	遥控（1020）

	N0.
	地址
	缩写
	说明
	备注

	1
	1020
	CRANK
	启动
	0001

	2
	1020
	STOP
	停机
	0002

	3
	1020
	AUTO
	自动
	0004


模拟量校准值及设置值地址和缺省数据（EEPROM）：

	
	
	偏差
	设置高点
	设置低点

	排气压力

	地址
	0000
	0060
	0062

	
	数据
	
	7.2bar
	6.0bar

	备用

	地址
	0002
	0064
	0066

	
	数据
	
	7.2bar
	6.0bar

	排气温度

	地址
	0004
	0068
	006A

	
	数据
	
	110 ℃
	

	机头温度
	地址
	0006
	006C
	006E

	
	数据
	
	
	


延时器设置点地址及缺省数据(0090～00B3)：
	NO.
	缩写
	名称
	设置点

	
	
	
	地址
	时间：秒

实际值=显示值/10

	1
	TDC
	星角延时    
	0090H
	2byte
	10

	2
	TDR
	启动间隔
	0092H
	2byte
	120

	3
	TDWU
	加载延时
	0094H
	2byte
	20

	4
	TDCD
	停机延时
	0096H
	2byte
	10

	5
	TDSP
	压高延时
	0098H
	2byte
	600

	6
	TDES
	远端启动
	009AH
	2byte
	5

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	TDLOP
	排气温度高           
	00A0H
	2byte
	2

	10
	TDHCT
	排气压力高
	00A2H
	2byte
	2

	11
	TDKP
	键盘复位
	00A4H
	2byte
	120

	12
	TDB1
	机头温度超
	00A6H
	
	2

	13
	TDB2
	联动延时
	00A8H
	
	30

	14
	TDB3
	温高延时
	00AAH
	
	20

	15
	TDB4
	备用2
	00ACH
	
	10

	16
	TDB5
	备用1
	00AEH
	
	10

	
	
	
	
	
	


滤器工作时间范围：(00B0～00B5)
	NO.
	地址
	
	名称
	备注

	1
	00B0
	
	油精工作时间范围
	2byte，单位：小时

	2
	00B2
	
	气滤工作时间范围
	2byte，单位：小时

	3
	00B4
	
	油滤工作时间范围
	2byte，单位：小时


系统参数：(00C0～00C3)
	NO.
	地址
	
	名称
	备注

	1
	00C0
	
	模块地址
	1-254,默认120

	2
	00C1
	
	排压超设置点
	5-16.0 bar默认9.2

	3
	00C2
	
	温控参数
	1-10，默认3

	4
	OOC3
	
	排温超设置点
	100～120℃，默认110℃


系统状态：

	运行时间（00D0～00D1）    

	1
	00D0～00D1   
	2byte
	运行时间
	单位：小时

	滤器当前工作时间：(00D8～00DD)
NO.
地址

名称
备注

1

00D8～00D9

油精工作时间

2byte，单位：小时
2

00DA～00DB

气滤工作时间

2byte，单位：小时
3

00DC～00DD

油滤工作时间
2byte，单位：小时
密码（00FC～00FF）

	1
	00FC
	1byte
	密码1
	初始值：3，范围：数字0-9

	2
	00FD
	1byte
	密码2
	初始值：3，范围：数字0-9

	3
	00FE
	1byte
	密码3
	初始值：3，范围：数字0-9

	4
	00FF
	1byte
	密码4
	初始值：3，范围：数字0-9


1
5

