Profibus是性能强大、坚固耐用的开放式总线系统，适用于在具有少量终端设备的蜂窝式网络中进行过程和现场通讯，以及符合 IEC 61158/EN 50170 标准的数据通讯。
自动化设备如 PLC、PC、操作及监控设备、传感器或者执行器，均可通过该总线系统进行通讯。 IEC 61158/EN 50170 标准同时也是您的投资保障，因为可以对装备有标准化组件的现有设备进行升级扩展。 PROFIBUS 是Totally Integrated Automation (TIA) （全集成自动化）不可分割的一部分，是西门子用于使所有行业整套生产过程有效实现自动化的综合性集成式产品及系统系列。 
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应用范围
PROFIBUS 主要可用于下列应用领域： 

· 生产自动化 

· 过程自动化 

· 楼宇装备自动化 

可根据应用领域将 PROFIBUS 分为下列类型： 

· 过程或者现场通讯
- PROFIBUS DP (适合与现场设备进行高速循环数据交换)
- PROFIBUS PA (适合在本安型过程自动化系统中使用 

· 数据通讯
- PROFIBUS FMS (适用于自动化设备与现场设备之间的数据通讯 

SIMATIC NET 产品 尤其适合应用于工业环境。 SIMATIC NET 具有实现 Profibus 网络所需的网络组件，以及连接 S7 以及 PC/IPC 所需的系统接口。 

· 网络组件
利用 SIMATIC NET ® 产品系列中的网络组件可以迅速、方便地构建 PROFIBUS 网络。 视具体应用情况而定，有各种电缆和接口可供使用。 尤其当使用铜芯电缆时，FastConnect 剥线技术可以实现快速、可靠的布线。 

· 系统接口
可通过通讯处理器连接 SIMATIC S7 以及 PG/PC - 这样就能减轻 CPU 的通讯任务。 
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其它优点

· 可利用 IWLAN/ PB Link PN IO 将 PROFIBUS 设备连接到工业无线局域网之中，或者利用 IE/PB Link 以及 IE/PB Link PN IO 将其连接到工业以太网以及 PROFINET 网络之中，因此投资有保障。 

· 采用配有 OLM 的环形冗余架构，可使用率较高 

· 可通过 FastConnect 接线系统在现场进行快速装配及调试 

· 采用简单、有效的报警方案，对网络组件进行连续监控 

· 可以从任何一侧开始进行设计、调试以及查找故障。 可任意选择通讯关系，可灵活、方便地将其付诸实施，并且易于进行修改。 
















