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1　主题内容与适用范围
　　本标准规定了液体石油产品在生产、运输、贮存、使用过程中防止静电危害的基
本方法和措施。
　　本标准适用于液体石油产品。
2　引用标准
　　GB 4385　防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术要求
　　GB 6539　轻质石油产品电导率测定法
　　GB 6950　轻质油品安全静止电导率
　　GB 12014　防静电工作服
　　GB 12158　防止静电事故通用导则
3　静电引燃起因
　　液体石油产品在流动、过滤、混合、喷雾、喷射、冲洗、加注、晃动等情况下，
由于静电荷的产生速度高于静电荷的泄漏速度，从而积聚静电荷。当积聚的静电荷，
其放电的能量大于可燃混合物的最小引燃能，并且在放电间隙中油品蒸气和空气混合
物处于爆炸极限范围时，将引起静电危害。
4　预防静电危害的基本方法
　4.1　静电接地
　4.1.1　油品生产和贮运设施、管道及加油辅助工具等应采取静电接地。当它们与防
雷、电气保护接地系统可以共用时，不再采用单独静电接地措施。
　4.1.2　静电导体与大地间的总泄漏电阻值在通常情况下均不大于1MΩ。专设的
静电接地体的接地电阻值一般不应大于100Ω，在山区等土壤电阻率较高的地区，其接
地电阻值也不应大于1000Ω。
　4.2　改善工艺操作条件
　4.2.1　在生产工艺的操作上，应控制油品处于安全流速范围内。减少油品的飞溅，
同时防止油品中夹入水分和气体(参见GB 12158)。
　4.2.2　尽量采用金属管道或部件，当采用非导体材料时，应采取相应措施。
　4.2.3　液体石油产品通过精细过滤器会产生大量静电荷，从过滤器出口到贮器应留
有30s的缓和时间。
　4.3　采用静电消除器
　4.3.1　为减少液体石油产品的静电，应采用液体静电消除器。
　4.3.2　静电消除器应装设在尽量靠近管道出口处。
　4.4　采用抗静电添加剂
　4.4.1　在液体石油产品中可加入微量的油溶性的抗静电添加剂，使其电导率达到5

0pS/m以上。轻质油品安全静止电导率及其测定法见GB 6950和GB 6539。
　4.5　采用缓和器
　4.5.1　带电油器在缓和器内停留的时间一般可按缓和时间的3倍来设计。
　　缓和时间应按式(1)计算：
            t=εrεo／σ           ........(1)

式中： t——缓和时间，s；
     εr——油品相对介电常数；
     εo——真空介电常数,pF/m；
      σ——油品电导率，pS/m。
　4.5.2　对于电导率大于50pS/m的油品，可以不受缓和时间的限制。
　4.6　改善带电体周围环境的条件
　4.6.1　在油品蒸气和空气的混合物接近爆炸浓度极限范围的场合下，必须加强作业
场所通风措施，必要时可配置惰性气体系统。
　4.7　防止人体带电
　4.7.1　当气体爆炸危险场所的等级属0区及1区时，作业人员应穿防静电工作服，
防静电工作鞋、袜，且应配置导电地面(参见GB 12014和GB 4385)。
　4.7.2　禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物。
5　预防静电危害的技术措施
　5.1　油罐
　5.1.1　罐、塔等固定设备原则上要求在多个部位上进行接地。其接地点应设两处以
上，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。
　5.1.2　贮罐内壁应使用防静电防腐涂料，涂料体电阻率应低于100MΩ·m(面电阻
率应低于1GΩ)。
　5.1.3　轻质油品的进出口管必须接近贮罐底部。
　5.1.4　对于电导率低于50pS/m的液体石油产品，在注入口未浸没前，初始流速不
应大于1m/s，当注入口浸没200mm后，可逐步提高流速，但最大流速不应超过7m/s。
如采用其他有效防静电措施，可不受上述限制。
　5.1.5　罐内禁止存在任何未接地的浮动物。
　5.2　汽车罐车
　5.2.1　在装卸油前，必须先检查罐车内部，不应有未接地的浮动物。
　5.2.2　装油鹤管、管道、罐车必须跨接和接地。
　5.2.3　采用顶部装油时，装油鹤管应深入到槽罐的底部200mm。装油速度宜满足式
(2)关系：
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          V D≤0.5      ........(2)

式中： V——油品流速，m/s；
       D——鹤管管径，m。
　5.2.4　装油方式应尽量采用底部装油。
　5.2.5　禁止使用无挡板汽车罐车运输轻质油品。
　5.2.6　装油完毕，宜静置不少于2min后，再进行采样、测温、检尺、拆除接地线
等。
　5.2.7　汽车罐车未经清洗不宜换装油品。
　5.3　铁路罐车
　5.3.1　在装卸油前，必须先检查罐车内部，不应有未接地的浮动物。
　5.3.2　装油鹤管、管道、槽罐必须跨接和接地。
　5.3.3　顶部装卸油时，装卸油鹤管应深入到槽罐的底部。装油速度宜满足式(3)关
系：
&
0

          V D≤0.8         .......(3)

式中： V——油品流速，m/s；
       D——鹤管管径，m。
　5.3.4　装油完毕，宜静置不少于2min后，再进行采样，测温、检尺、拆除接地线
等。
　5.3.5　铁路罐车未经清洗不宜换装油品。
　5.4　油轮和舶船
　5.4.1　作业前，应先将船体与陆地上接地端进行接地。使用软管输送轻质油品前，
应做电气连续性检查。遵循先接搭接线后接软管，作业后先拆输油软管后拆搭接线。
　5.4.2　禁止采用外部软管从舱口直接灌装轻质油品。不准使用空气或惰性气体将管
中剩油驱入油舱内。
　5.4.3　装油初速度不大于1m/s，当入口管浸没后，可提高流速，但100mm管径不
大于9m/s；150mm管径不大于7m/s。
　5.4.4　装油时不准将导体放入油舱内。装油完毕应静置10min后再使用导电性器具
进行采样、测温、检尺等作业。若油舱容积大于5000m3时，应静置30min后作业。
　5.4.5　清洗油舱作业，要遵循有关部门规定的防静电危害措施。
　5.4.6　当油舱装有闪点小于60℃的油品时，油舱系统宜配备惰性气体装置。
　5.5　飞机
　5.5.1　向飞机加油前，应将机体和加油设备同时接地。
　5.5.2　压力加油时，机体和加油接头应直接连接。翼上加油时，机体与加油枪必须
保持良好接触。
　5.5.3　飞机加油宜采用导电性软管。
　5.5.4　当油品电导率大于50pS/m时，其加油速度可达至7m/s。
　5.6　油桶
　5.6.1　当采用金属管嘴或金属漏斗向金属油桶装油时，必须让它们保持良好的接触
或连接，并可靠接地。
　5.6.2　禁止使用绝缘性容器加注汽油、煤油等。
　5.6.3　向抗静电塑料容器加注油品时，容器上的任何金属部件都必须与装油管线跨
接。若使用金属漏斗加注，金属漏斗也必须接地。
　5.7　管路
　5.7.1　管路系统的所有金属件，包括护套的金属包覆层必须接地。管路两端和每隔
200-300m处，应有一处接地。当平行管路相距10cm以内时，每隔20m应加连接。当管
路与其他管路交叉间距小于10cm时，应相连接地。
　5.7.2　对金属管路中间的非导体管路段，除需做屏蔽保护外，两端的金属管应分别
与接地干线相接。非导体管路段上的金属件应跨接、接地。
　5.7.3　用管路输送油品，应尽量避免混入空气、水、灰尘等物质。
　5.8　搅拌、混合和调合
　5.8.1　搅拌、混合、调合设备的所有金属零部件均应连接在一起并接地。如果设备
有绝缘内衬，可用内部接地措施促使电荷泄漏。
　5.8.2　严禁用压缩空气进行汽油、煤油、轻柴油的调合。重柴油等用压缩空气调合
时，必须控制风压不大于343kPa，并使油品调合温度至少低于该油品闪点20℃。
　5.8.3　如果采用喷射混合，只要液柱不喷出液面，并且设备的金属部件都接地，是
没有静电引燃危险的。
　5.9　吹扫和清洗
　5.9.1　采用蒸汽进行吹扫和清洗时，受蒸汽喷击的管线、导电物体都必须与油罐或
设备进行接地连接。
　5.9.2　严禁使用压缩空气对汽油、煤油、苯、轻柴油等产品的管线进行清扫。
　5.9.3　严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂对设备、器具吹扫和清洗。
　5.9.4　使用液体喷洗容器时，压力不得大于980kPa。
　5.10　取样、计量和测温
　5.10.1　取样或测温设备的金属部件必须与罐连接。
　5.10.2　不准使用绝缘和非绝缘材质的检尺、测温、采样工具进行作业。
　5.10.3　油罐采样、计量和测温前静置时间可按5.4.4之要求进行。
　5.10.4　进行油品采样、计量和测温时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，
下落速度不得大于1m/s。
6　预防静电危害的管理措施
　6.1　各单位安全技术部门应会同有关职能部门制定防静电危害具体实施方案，并加
以监督检查。负责管理工作的人员必须掌握静电安全技术知识，当发现静电可能酿成
事故时，有权采取有效措施，并上报主管领导。
　6.2　所有防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。
　6.3　油品静电检测主要项目有：
　6.3.1　贮器的泄漏电阻、人体的泄漏电阻、管线的接地电阻。
　6.3.2　油品静止电导率。
　6.3.3　油品油面静电位。
　6.3.4　可燃蒸气与空气混合物浓度。
　6.3.5　油品温度、气温及大气相对温度。
　6.4　轻质石油产品电导率测定仪应一年校正一次。校正方法见附录B。
                                  附　录　A

                         石油产品火灾危险性分类说明
                                    (补充性)

A1　石油产品火灾危险性按闪点高低可分为三类(见表A1)。
                          表A1

━━━━━━┳━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    类别    ┃闪点，℃  │                举例
──────╂─────┼───────────────────
     甲     ┃  <28     │石脑油、苯类、轻质溶剂油、汽油类油品等
──────╂─────┼───────────────────
     乙     ┃ 28－<60  │喷气燃料、灯用煤油、轻柴油等油品
────┬─╂─────┼───────────────────
     丙 │A ┃ 60－120  │重柴油、重油类油品
        ├─╂─────┼───────────────────
        │B ┃   >120   │100号、115号重油，润滑油等油品
━━━━┷━┻━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A2　本标准中轻质油品含义是指火灾危险性属于甲、乙类的石油产品。
                          附　录　B

                轻质石油产品电导率测定仪校正法
                           (补充件)

B1　适用范围
　　本方法用于校正和标定各种型号的石油产品电导率测定仪。
B2　原理
　　在装有标准样的电导池中，对内、外电极施加直流电压，测量通过电导池的最大
电流，然后根据电导池常数，加于电极上的电压以及近乎瞬时的电流峰值计算而得。
B3　装置
　B3.1　电导池
　　电导池由内、外电极及存放标准样的容器组成。内、外电极由聚四氟乙烯塑料绝
缘，并使电极悬挂在标准样中，同时标准样不接触绝缘体。两电极的间隙不小于1.0mm，
测量槽的常数不应大于0.01cm-1。
　B3.2　灵敏直流电流表
                         -14

　　能测取最小有效值3×10   。其误差不超过满刻度的±5%。
　B3.3　电路
　　包括电导池的电路图。
B4　测试程序
　B4.1　准备工作
　　配制不同水平之标准样(在0-500pS/m区间应配制8个不同标准样)。
　　采用分析纯的正庚烷将电导池清洗5次。
　B4.2　取样
　　装配已清洗好的电导池，用玻璃吸管将某一标准样(从低水平依次做起)200mL装
入电导池，并将电导池移到绝缘板上，要求绝缘板对池电阻大于10MΩ。
　B4.3　测量
　　选好电流表档位。接通电源，启动电流表按钮，及时读取电流峰值。然后立即关
掉电源。同样条件下，重复试验并记录峰值。
　　测量电源电压。
B5　结果计算及处理
　B5.1　在测试温度下，标准样的电导率可由式(B1)算出：
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       σ=K(1/V)×10        ......(B1)

式中： σ——标准样电导率，pS/m；
        K——电导池常数，cm-1；
        V——电源电压，V；
        I——电流峰值，A。
　B5.2　采用上述方法测量不同水平标准样之电导率。
　B5.3　采用被校正电导率测定仪测量不同水平标准样之电导率。
　B5.4　如果B5.3测试值与B5.2标准样测试值不一致，或调整被校正电导率测定仪使
其测试值与标准样测试值一致，或记录与标准样测试值之差值，以便校准被校正电导
率测定仪之测试值。
