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　　本标准适用于旋转电机外壳的防护分级。
　　本标准规定了电机外壳对以下两种防护的各个等级的含义、标志方法和试验考核
要求：
　　第一种防护：防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转
轴和类似部件除外)，以及防止固体异物进入电机。
　　第二种防护：防止由于电机进水而引起的有害影响。
　　本标准仅考虑在各个方面均符合设计规定的外壳，在正常的使用条件下，外壳的
材料和加工工艺应能保证其性能符合本标准的要求。仅为人身安全而设置在外壳周围
的栏栅应不算作外壳的一部分。
　　本标准不规定电机防止机械损害或潮湿(由凝露所引起的)、腐蚀性气体、霉菌、
虫害等条件下的防护等级；也不规定电机在爆炸气体环境中运行的防护等级。
　　本标准等效采用国际标准IEC 34—5，与国际标准I E C 34—5小的技术差导是
删去“电机常用的防护等级”条款及其附录A，并对试验规定为型式试验增加了补充规定。
1　代号
　　表示防护等级的代号由表征字母“IP”及附加在后的两个表征数字组成。第一位数
字表示第一种防护的各个等级，第二位数字则表示第二种防护的各个等级。数字的含
义见表1。
                    表 1　第一位表征数字表示的防护等级
━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━
第一位表│               防　　护　　等　　级                 │
        ├──────┬───────────────────┤ 试验条件
 征数字 │简    述　  │    含　　　　　　义                  │
────┼──────┼───────────────────┼───────
   0    │无防护电机  │         无专门防护                   │不作试验，但
        │            │                                      │应符合2.1条
────┼──────┼───────────────────┼───────
   1    │防护大于50m │能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触│    表3

        │m固体的电机 │及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止 │
        │            │故意接触)                             │
        │            │能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内  │
────┼──────┼───────────────────┼──────
   2    │防护大于12m │能防止手指或长度不超过80mm的类似物体  │    表3

        │m固体的电机 │触及或接近壳内带电或转动部件          │
　　    │            │能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内  │
━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━
　　采用说明：
　　　　将国际标准I E C 34－5(1981)《旋转电机　外壳防护分级》(第二版)的“适
用范围和目的”两条合并为“引言”部分，不加标题和编号，并在条文叙述顺序上作
了编辑性修改。
　1.1　单个表征数字
　　当只需用一个表征数字表示某一防护等级时，被省略的数字应以字母“X”代替，
例如IPX5或IP2X。
　1.2　补充字母
　　当防护的内容有所增加，可用补充字母来表示。
　1.2.1　数字后的字母
　　对具有特殊应用的电机(如安装在船舶甲板上的开路冷却电机，在停机时进出风口
都是关闭的)，数字后可加一字母以表示为防止进水而引起有害影响的试验是在电机静
止(用字母S)还是在运转(用字母M)的状态下进行。在这种情况下，电机任一状态下的
防护等级均应表明，例如用IP55S/IP20M表示。
　　如无字母S和M，则表示所定的防护等级在所有的正常使用条件下都适用，并应在
静止和运转状态下都进行试验。
　1.2.2　紧跟IP后的字母
　　采用附加防护措施或方法，使雨、雪及气载颗粒的进入减少至一定数量以适应在
规定气候条件下使用的气候防护型电机，可用字母W(紧接在IP之后)来表示。
　1.3　代号举例
          IP            4             4

          │            │            │
          │            │            └────第二位表征数字(表2)

          │            └───────────第一位表征数字(表1)

          └───────────────────表征字母
2　防护等级——第一位表征数字
　　第一位表征数字表示外壳对人和壳内部件的防护，共分为6个等级，如表1所示。
　　表1中“含义”一栏说明第一位表征数字所代表的防护等级所能“防止”进入壳内
的物体的细节。
　　术语“防止”表示能防止部分人体、手持的工具或导线进入外壳，即使进入，亦
能与带电或危险的转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外)之间保持足够的间隙。
　　在表1中，符合某一防护等级的外壳意味着亦符合所有低于该防护等级的各级，除
有怀疑外，不必再作较低防护等级的试验。
　　采用说明：
　　　　删去国际标准IEC 34—5的3.4条款“电机常用的防护等级”及其附录A。因
我国常用的防护等级尚待确定。
　　　　删去国际标准IEC 34—5的4.1和4.2条款的编号，并用文字说明代替4.3条
款所列表格。
　2.1　外风扇的防护要求
　　为了防止触及外风扇的叶片和轮辐(光滑的旋转轴及类似部件除外)，对防护等级
为IP0X和IP1X的电机，其外风扇的防护应能符合50mm试球试验的要求；对防护等级为
IP2X至IP5X的电机，则应能符合试指试验的要求。试验时，可用手缓慢地转动转子。
　　对要求防止偶然或故意接触的使用场合(如农用或家用)，可根据需要提高外风扇
的防护要求。
　2.2　泄水孔的防护要求
　　对防护等级为IP3X或IP4X的电机，其泄水孔的防护等级应不低于IP2X：对防护等
级为IP5X的电机，则应不低于IP4X。
　　试验时，对预定在安装地点开启或是封闭的泄水孔，应按原预定要求，保持开启
或封闭。
3　防护等级——第二位表征数字
　　第二位表证数字表示由于外壳进水而引起有害影响的防护，共分为9个等级，如表
2所示。
　　表2中“含义”一栏说明第二位表征数字所代表的每一防护等级外壳的防护型式细
节。如外壳符合某一防护等级时亦符合所有低于该防护等级的各级，除有怀疑外，不
必再作较低防护等级的试验。
4　标志方法
　　表示防护等级的表征字母和数字应标在电机的铭牌上。如有困难，可标在外壳上。
　　当电机各部分具有不同的防护等级时，首先应标明最低的防护等级。如再须标明
其他部分，则按该部分的防护等级分别标志。
　　当电机的安装方式对其防护等级有影响时，制造厂应在铭牌、安装说明书以及其
他有关文件上说明预定的安装方式。
5　一般试验要求
　　本标准所规定的试验为型式试验，允许仅在新产品定型或结构改变而影响防护性
能时进行。
　　除另有规定者外，每次试验的样机应是清洁的新制品，所有部件均应就位，并按
制造厂规定的方式安装。
　　对于第一位表征数字为1和2，第二位表征数字为1、2、3和4的防护等级，如直观
检查已能断定达到所要求的防护等级时，则不须再作试验，但如有怀疑，由可按第6和
第7章进行试验。
　5.1　足够的间隙
　　在本标准下述试验条款中，术语“足够的间隙”的含义如下：
　5.1.1　低压电机(额定电压为交流不超过1200V，直流不超过1500V)。
　　除光滑旋转轴等非危险部件以外，试验器具(试球、试指或导线等)应不能触及带
电或转动部件。
　5.1.2　高压电机(额定电压为交流超过1200V，直流超过1500V)。
　　当试验器具置于最不利的各个位置上时，电机应能承受适用于该电机的耐电压试验。
　　耐电压试验可用测量试验器具与壳内带电部件之间的空气间隙尺寸来代替，该间
隙尺寸应能保证电机在电场分布最不利的情况下，通过耐电压试验。
6　第一位表征数字的试验
　　第一位表征数字的试验和认可条件按表3的规定。
　　采用说明：
　　在国际标准IEC 34—5第7条第一段之末增加：“允许仅在新产品……时进行”的
规定，以与GB 755—81《电机基本技术要求》协调一致。另根据我国电压标准，交流
高、低压电机改以1200V而不以1000V作分界。
                    表 3　第一位表征数字的试验和认可条件
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第一│              试　验　及　认　可　条　件
位表│
数字│
──┼───────────────────────────────────────
 0  │无需试验
──┼───────────────────────────────────────
 1　│用直径为50(+0.050)mm的刚性试球对外壳各开启部分施加50±5N的力试验
    │如试球未能穿过任一开启部分并与电机内运行时带电或转动部件保持部件保
    │持足够的间隙，则认为符合防护要求
──┼───────────────────────────────────────
 2　│试指试验：
    │用图所示的金属试指作试验。试指的2个关节可绕其轴线向同一方向弯曲90°。
    │用不大于10N的力将试指推向外壳各开启部分，如能进入外壳，应注意活动至
    │各个可能的位置
    │如试指与壳内带电或转动部件保持足够的间隙，则认为符合防护要求。但允许
    │试指与光滑旋转由及类似的非危险部件接触
    │试验时，应使壳内转动部件缓慢的转动
    │试验低压电机时，可在试指和壳内带电部件之间串接一适当的指示灯，并供以
    │不低于40V的安全电压。对仅用清漆、油漆、氧化物及类似方法涂覆的导电部件，
    │应用金属箔包覆，并将金属箔与运行时带电的部件连接。试验时如指示灯不亮，
    │则认为符合防护要求
    │试验高压电机时，用耐电试验来检验足够的间隙或按5.1.2款的原则测量间隙
    │尺寸
    │试球试验：
    │用直径为12.0(+0.050)mm的刚性试球对外壳各开启部分施加30±3N的力
    │作试验
    │如试球未能穿过任一开启部分，且进入的一部分与电机内带电或转动部件保
    │持足够的间隙，则认为符合防护要求
──┼───────────────────────────────────────
 3  │用直径为2.5(+0.050)mm直的硬钢丝或棒施加3±0.3N的力作试验。钢丝或
    │棒的端面应无毛刺，并与轴线垂直
　　│如钢丝或棒不能进入壳内，则认为符合防护要求
──┼───────────────────────────────────────
 4　│用直径为1(+0.050)mm直的硬钢丝施加1±0.1N的力作试验。钢丝的端面应
    │无毛刺，并与轴线垂直
    │如钢丝不能进入壳内，则认为符合防护要求。
──┼───────────────────────────────────────
 5  │防尘试验：
    │用基本原理如图所示的设备作试验，在一适当密封的试验箱内盛有成悬浮
    │状态的滑石粉，滑石粉应能通过筛孔尺寸为75μm，筛丝直径为50μm的金属
    │方孔筛，滑石粉的用量按每立方米试验箱内体积为2kg，使用次数应不超过20次
    │电机的外壳属于第一种外壳，即在正常工作循环时由于热效应而导致壳内气压于
    │环境气压。
    │试验时，电机支承于试验箱内，用真空泵抽气使用电机壳内气压低于环境气压。
    │如外壳只有一个泄水孔，则抽气管应接在专为试验而开的孔上，但对在运行地
    │点封闭的泄水孔除外(见2.2条)

    │试验是利用适当的压差将箱内空气抽入电机，如有可能，抽气量至少为80倍壳内
    │空气体积，抽气速度应不超过每小时60倍壳内空气体积。在任何情况下，压力计
    │上的压差应不超过1.96kPa(20mmH2O)，如图压力计所示
    │如抽气速度达到每小时40-60倍壳内空气体积，则试验进行至2h为止，如抽气速
    │度低于每小时40倍壳内空气体积且压差已达1.96kPa，则试验应持续到抽满80倍壳内
    │空气体积或试满8h为止
    │如不能将整台电机置于试验箱内作试验，可采用下述任一种方法以代替：
 6  │a. 用电机外壳的各独立部件，为接线盒、集电环罩壳等作试验
    │b. 用电机有代表性的部件，如门、通风孔、接合件或轴封等构件作试验。试验时，
    │这些部件上密封薄弱部位所装的零件，如端子、集电环等均应安装就位
    │c. 用与被试电机有相同结构比例的较小的电机作试验
    │d. 按制造厂与用户协议规定的条件作试验
    │对上述b和c两种方法，试验时抽入电机的空气体积应为原电机所规定的数值不变
    │试验后，如滑石粉没有大量积聚，且其沉积地点如同其他尘埃(如不导电、不易燃、
    │不易爆或无化学腐蚀的尘埃)一样不足以影响电机的正常运行，则认为符合防护要求
    │钢丝试验：
    │如电机仅有一个泄水孔，则应按本第4级的方法，用直径为1mm的钢丝件作试验
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7　第二位表征数字的试验
　7.1　试验条件
　　第二位表征数字的试验条件按表4的规定。
　　试验应用清水进行。在试验过程中，壳内的潮气可能部分凝结，应避免将冷凝的
露水误认为进水。
　　在按电机表面积确定试验时间时，表面积计算的准确度应不低于90%。
　　在对电机通电情况下作试验时，应采取充分的安全措施。
                      表　4　第二位表征数字的试验条件
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第一│              试　验　及　认　可　条　件
位表│
数字│
──┽──────────────────────────────────────────
 0  │无需试验
──┼──────────────────────────────────────────
 1  │用滴水设备进行试验，其原理如图所示。设备整个面积的滴水应均匀分布，并能
    │产生每分钟为3至5mm的降雨量(如用相当于图的设备，即每分钟水位降低3至5mm)。
    │被试电机按正常运行位置放在滴水设备下面，设备底部应大于被试电机的水平投
    │影面。除预定安装在墙上或天花板上的电机外，被试电机的支承物应小于电机的
    │底部。
    │对安装在墙上或天花板上的电机，应按正常使用位置安装在木板上，木板的尺寸
    │应等于电机在正常使用时与墙或天花板的接触面积
    │试验时间为10min

──┼──────────────────────────────────────────
 2  │试验设备和降雨量与第1级相同
    │在电机四个固定的倾斜位置上各试验2.5min，这四个位置在两个互相垂直的平面
    │上与垂直线各倾斜15°

    │全部试验时间为10min

──┼──────────────────────────────────────────
 3  │当被试电机的尺寸和形状能容纳于图所示的半径不超过1m的摆管下时，
    │则用此设备作试验，如不可能，则用图的手持式淋水器作试验
    │用图设备时的试验条件：
    │水压约为80kPa(0.8bar)

    │水源至少每分钟应能供水10L

    │摆管在中心点两边各60°角的弧段内布有喷水孔，并固定在垂直位置上，被试
    │电机置于转台上并靠近半圆摆管的中心，转台绕其垂直轴线以适当的速度转动，使
    │电机各部分在试验中均被淋湿。
    │试验时间至少为10min

    │用图设备时的试验条件：
    │试验时应装上活动挡板
    │水压调整到喷水率为10±0.5L/min，压力约为80-100kPa(0.8-1.0bar)

    │试验时间按被试电机计算的表面积(不包括任何安装面积)每平方米为1min，
    │但至少为5min

──┼──────────────────────────────────────────
 4  │采用图4或是图5设备的条件与第3级相同
    │用图4设备时的试验条件：
    │摆管在180°的半圆内应布满喷水孔。试验时间、转台转速及水压与第3级相同
    │被试电机的支承物应开孔，以免挡住水流。摆管以60°/s的速度向每边摆动至最
    │大限度，使电机在各个方向均受到喷水
    │用图5设备时的试验条件：
    │拆去淋水器上的活动挡板，使电机在各个方向均受到喷水
    │喷水率与每单位面积的喷水时间与第3级相同
──┼─────────────────────────────────────────
 5  │用图6所示的标准喷嘴作试验。自喷嘴中喷出的水流从各个可能的方向喷射电机，
    │应遵守的条件如下：
    │喷嘴内径：6.3mm

    │喷水率12.5±0.625L/min

    │喷嘴水压：约30kPa(0.3bar)(相当于垂直向上自由喷流高度为2.5m)

    │试验时间：按被试电机计算的表面积每平方米为1min但至少为3min

    │喷嘴距离：与被试电机表面相距约3m(但为了能从各个方向喷射电机，可适当缩短
    │比距离)

──┼─────────────────────────────────────────
 6  │试验设备与第5级相同，应遵守的条件如下：
    │喷嘴内径：12.5mm

    │喷水率：100±5L/min

    │喷嘴水压：约100kPa(1 bar)(相当于垂直向上自由喷流高度为8m)

    │试验时间：按被试电机计算的表面积每平方米1min但至少为3min

    │喷嘴距离：与被试电机表面相距约3m(但为了能从各个方向喷射电机，可适当缩短
    │此距离)

──┼────────────────────────────────────────
 7  │将电机完全浸入水中作试验。水面应高出电机顶点至少为150mm，电机底部
    │应低于水面至少为1m。试验时间至少为30min。水与电机的温差不大于5K

    │如制造厂与用户取得协议，试验可用下述方法代替：
    │电机内部充气，使气压比外部高10kPa(0.1 bar)，试验时间为1min。当无空气
    │漏出，则认为符合要求。检查漏气的方法可将电机恰好淹没于水中或用肥皂水涂在电
    │机表面
──┼────────────────────────────────────────
 8  │试验条件按制造厂与用户的协议，但应不低于第7级的要求
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　7.2　认可条件
　　按表4作试验后，应检查电机进水情况并作下述的耐电压试验。
　7.2.1　进水情况检查
　　电机的进水量应不足以影响电机的正常动行；不是预定在潮湿状态下运行的绕组
和带电部件应不潮湿，且电机内的积水应不浸及这些部件。
　　电机内部的风扇叶片允许潮湿；同时，如有排水措施，亦允许水沿轴端漏入。
　　采用说明：
　　　　删去国际标准IEC 34-5表4的注1和注2，其内容分别写入表中。
　　　　将国际标准IEC 34-5的9.2.2a-c项号取消，改作两段条文。
　7.2.2　耐电压试验
　　进行耐电压试验的试验电压应为新电机试验电压的50%，但应不低于额定电压的
125%。如电机是在静止状态下作试验，应在额定电压下空载运转15min后再作耐电压试
验；如是在转动情况下作试验，则直接作耐电压试验。
　　在完成上述试验后，如电机仍能符合GB 755的要求而无损坏，则试验合格。
8　气候防护型电机的试验
对于W防护等级，试验及认可条件应由制造厂和用户协商确定。
