摘 要：近年来，我单位承接了多台国外矿山提升机设备安装工程，提升机设备安装是煤矿四大运转之一，是煤矿建设不可缺的分组织部，对它的安装要求：标准高、管理细。 
　　关键词：国外；提升设备；安装方法 
　　 
　　1 成立项目组织 
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　　2 落实安全技术交底制度 
　　 
　　安全技术交底由项目经理主持，接受人为管理人员、施工班组长，交底内容为本工程分部分项安全作业指导书。 
　　班前安全技术交底由施工员和班组长向作业班组人员进行交底，讲明今日作业任务、作业部位和应遵守的安全事项，传达上一级安全技术交底的要求。 
　　根据施工总平面图上的坐标位置、基线、基点的相关数据及设计图纸上指定的相对标高，用经纬仪、水准仪、钢尺进行测设。 
　　 
　　3 工艺流程 
　　 
　　机械设备安装与电气设备安装平行施工，施工程序如下： 
　　 
　　 
　　4 施工方法 
　　 
　　为了确保工程质量，提高施工效率，在工程实践，提升机设备安装工程，均按照本施工方法进行，同时，尚应符合现行的《煤矿安装工程质量检验评定标准》及相关的设计图纸要求。本施工方法是对传统施工方法的改进，故本文只对本施工工法的特点及施工中的要点进行讲述。 
　　4.1 施工现场测量定位 
　　将轴承座的上盖拿下来，将下半轴承座吊放到找平找正的底板梁上，穿上连接螺栓，依据提升机十字中心线，利用钢尺、线坠校正轴承座。4.2 提升机安装 
　　往轴承座上落时，起重机应使用最慢速度，接近落放到位时，施工人员要扶稳主轴，看好主轴与轴承的间隙。主轴吊放到位后，合上轴承和轴承座的上盖，紧固连接螺栓，下步将可安装滚筒。滚筒为二半式，先吊装一半滚筒，与主轴连接完成后利用起重机将半滚筒松入机坑内，再安装另一半滚筒，此后就可依次安装盘形闸及制动器等。安装时要注意设备的位置编号。滚筒由吊装孔进入车房内的方法同主轴。考虑提升机房内没有承载区域，吊装孔至电机基础之间的区域铺设20 mm的钢板或钢轨来增大承重面积。 
　　4.3 电机安装 
　　电机转子与主轴采用法兰连接。先将连接片与转子和主轴法兰盘各错位安装一半，每片先用两条螺栓先固定即可，然后用专用吊具吊起转子，与主轴连接。电机定子首先吊放到机坑内，沿着底板梁上的滑道，使用千斤顶滑移到位。电机定、转子由吊装孔进入车房内的方法同滚筒。 
　　提升机各安装部位的清洗使用煤油，不脱毛的棉布擦洗干净，暂不安装时，应用干净的白棉布盖好。设备安装时，绞车大厅内要整洁、防尘土。各部连接螺栓要按设备的技术资料要求的力矩紧固，紧固时要做好标记，防漏紧（各部地脚螺栓及连接螺栓的规格和紧固力矩列表附后）。车槽装置应在主轴装置就位前安装就位，托架与预埋件焊接连接，托架要按设计图纸的位置尺寸定位。托架与车槽梁间要有20~30mm的调整间隙（调整刀头的位置）。 
　　 
　　5 质量管理 
　　 
　　5.1 质量目标 
　　工程达到优良，创部优工程。 
　　5.2 质量标准 
　　《煤矿安装质量检验评定标准》（MT5010-95） 
　　5.3 质量保证措施 
　　5．3．1 提高全员质量意识和技术素质。 
　　（1）建立健全质量保证体系，落实质量责任制，并与经济利益挂钩。 
　　（2）做好技术培训和技术交底工作。 
　　（3）施工人员应熟悉《煤矿安装工程质量检验评定标准》的相关质量要求。 
　　5．3．2 加强质量管理工作 
　　（1）认真执行质量三检一评制度。 
　　（2）落实质量奖惩制度。 
　　（3）施工应做好施工日志，要真实、详细。 
　　（4）质量保证资料的收集、整理要符合要求，内容真实，签章齐全。 
　　6 综合分析 
　　本施工方法是在传统施工方法的基础上，对几个特点进行描述。对设备安装来说，安装质量的提高重在管理，重在施工人员的素质。安装工艺的改进与设计、制造、标准等有很大关系。
