　摘 要：分析了光电效应实验测定普朗克常量传统方法的局限性，提出了运用拐点法结合Matlab软件的方法，通过最小二乘拟合，方便的得到了精确的结果。 
　　关键词：光电效应；普朗克常量；遏止电压；交点法；最小二乘拟合；Matlab 
　　 
　　1 引言 
　　 
　　根据光电效应测量普朗克常量是基于爱因斯坦光电方程，入射光的频率ν与其对应的遏止电压 之间满足线性关系，可以通过U0~ν关系曲线的斜率k与电子电量e的乘积得到普朗克常量，所以确定不同频率的光的遏止电压 成为关键。但是在实验中，由于本底电流、暗电流、收集极光电流和热电子发射构成的背景电流的存在，使确定遏止电压U0十分困难。 
　　对于光电特性曲线正向电流上升很快而反向电流很小的情况，宜采用确定遏止电压的方法有交点法、拐点法。交点法是直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压的绝对值作为遏止电压U0，此法简单易操作但误差较大；拐点法则是寻找光电流伏安特性曲线中反向电流的“抬头点”来确定遏制电压，然后使用Matlab和计算方法处理数据，使过程更科学，操作简单且结果较好。 
　　 
　　2 实验装置及数据记录 
　　 
　　实验采用四川现代高校教仪研制中心生产的XD-P3型光电效应实验仪，测得的部分数据如表1所示。 
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　　由表2可见，采用了计算方法拐点法得到的数值明显要优于交点法得到的数值，而且由于Matlab软件的运用，使计算过程更简便。 
　　 
　　4 结语 
　　 
　　在光电效应测定普朗克常量实验中使用拐点法处理数据时，引入Matlab软件和最小二乘插值的方法提高了结果的准确度，计算方法的引入克服了传统方法在确定遏止电压时的主观性带来的不确定性，使数据处理过程更科学，结果更准确，而且操作简单、快捷。对于光电特性曲线正向电流上升很快而反向电流很小的情况使用拐点法能得到较好的实验结果。 
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