摘要：分体空调机在商业和民用方面已经普及使用，它的能耗不但是每个使用者关心的，而且对社会整个电网的负荷有着很大的影响，所以对它进行节能探讨，将会对用户以至整个社会，有实在的意义。有关空调节能方面的基本知识对于专业和非专业人员都是需要了解的，这样才会实现节能的效果。 
　　关键词：分体空调机；选择；使用；维护 
　　 
　　1分体空调机的选择原则 
　　 
　　1.1分体空调机制冷量的选择 
　　分体空调机制冷量的选择，一般使用估算方法，估算方法也有很多种，最常用的是采用单位面积指标估算法，它是许多厂家和商家以分体空调机制冷量的大小，相对应制冷面积大小而介绍的一种选购方式，它给人有直接感觉而容易接受，但是它的精确性比较差，因为相同的面积，在不同的地理座向热负荷就差异很大，何况每个家庭情况的热负荷也有差异。另一种是采用负荷估算方法，它比单位面积指标估算法相对复杂，所以对于普通大众来说，嫌它要进行计算，又认为难明其理，一般需要专业人员帮助，才选择应用。其实只要推广普及，负荷估算方法同样是简单易懂。 
　　试对比分析两种方法如下： 
　　(1)部分场所空调冷负荷的估算方法： 
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　　(2)在商场选择分体空调机，基本都是介绍厂家给以的标称值数据，实际是单位面积指标估算法，对于定速空调机，一般常用的冷量与面积关系为： 
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　　(2)在商场选择分体空调机，基本都是介绍厂家给以的标称值数据，实际是单位面积指标估算法，对于定速空调机，一般常用的冷量与面积关系为： 
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摘要：分体空调机在商业和民用方面已经普及使用，它的能耗不但是每个使用者关心的，而且对社会整个电网的负荷有着很大的影响，所以对它进行节能探讨，将会对用户以至整个社会，有实在的意义。有关空调节能方面的基本知识对于专业和非专业人员都是需要了解的，这样才会实现节能的效果。 
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　　试对比分析两种方法如下： 
　　(1)部分场所空调冷负荷的估算方法： 
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　　(2)在商场选择分体空调机，基本都是介绍厂家给以的标称值数据，实际是单位面积指标估算法，对于定速空调机，一般常用的冷量与面积关系为： 
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