摘 要：设计了用单片机89C52控制的三相电机综合保护装置，实现对电动机的综合智能控制，有效解决目前电动机保护单一的问题。着重介绍其电路原理和硬件设计。 
　　关键词：电动机；单片机；保护 
　　 
　　系统由89C52作微处理器，高等问题，设计了一种用单片机89C52控制的综合检测电路如图1所示，报警和显示电路如图2所示。软件设计略。 br>　　 


（2）电流取样检测。 
　　电流取样电路由电流互感器T1、T2、T3和线性检波器A1、A2、A3和二级管等元件组成。电流互感器T1、T2、T3感应出与三相主电流成正比的交流电压、经A1、A2、A3感应出与三相主电流成正比的交流电压，经A1、A2、A3放大后再经二极管整流，比出对应的直流电压，为后续单元提供检测值。 
　　（3）过载检测。 
　　过载检测电路由电压比较器A5和R10、R11等外围电路来实现。调整电位器获得合适的阈值电压，整定电流的最大值是正常额定电流的两倍。 
　　（4）短路检测。 
　　 短路检测电路由电压比较器A6和R12、R13等外围电路来实现。调整电位器可获得合适的阈值电压，当三相交流电的电流超过正常额定电流的八倍时，认为电路已发生短路故障，电压比较器A6输出为低电平。 
　　（5）堵转检测。 
　　堵转检测电路由电压比较器A7和电阻R14、R15等外围电路来实现。调节电位器给电压比较器A7一个合适的阈电值电压，通常认为当三相交流电的电流超过正常额定电流的三倍时，电机已发生堵转，电压比较器A7输出为低电平。 
　　（6）缺相检测。 
　　 当三相电路没有缺相时，继电器KM1、KM2中有电流流过，触点闭合。有电流流过光电耦合器的发光二极管，光电耦合器输出低电位，再经反向器输出高电平。而当三相中任一相缺相时，触点不吸合，光电耦合器输出高电位，再经反向器输出低电平。 
　　（7）漏电检测。 
　　漏电检测电路由A4、A8及其外围电路组成。电阻R17、R18分压值决定了漏电的阈值电流。 
　　（8）温度检测。 
　　温度测量采用单线数字化测温集成电路DS18B20。可设定三相电机的上、下限报警电路，它将地址线、数据线和控制线合同一根双向传输的信号线，并在一根信号线上挂接多个DS18B20。通过DS18B20中设定三相电机的上、下限报警温度每隔10s，单片机发出SKIP ROM命令，此命令执行后将对所有在线的DS18B20操作，再发出启动温度转换命令44H，等待750ms后，先后发出匹配ROM命令55H，紧接着由主机提供一片DS18B20的64位序列号，读取其温度存储器值，再与初始化设定的上下限值比较，若超出设定范围，则启动保护电路。 
　　（9）报警和显示电路。 
　　显示部分采用发光二极管，通过74LS07驱动，当系统出现故障后，发光二极管LED显示故障所在的部位，同时报警电路发出警报，故障排除后，按一下手动复位键，系统即可运行。 
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