Micrologix 1000系列为我们提供最小型、最经济的可编程控制器。它们可分为5种电气特性，用于16点I/O（10点输入和6点输出）或32点I/O（20点输入和12点输出）。 
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Micrologix 1000系列为我们提供最小型、最经济的可编程控制器。它们可分为5种电气特性，用于16点I/O（10点输入和6点输出）或32点I/O（20点输入和12点输出）。它们的任选I/O和电气组态功能，使其适合几乎所有的应用要求。一个RS-232C通讯接口可组态为DF1通讯协议，直接与编程装置或操作员接口连接；同时可通过1761-NET-AIC转换器进行组态，因此该控制器能用于DH－485网络。

在对控制器进行常见的梯形逻辑图编程时，您可能昨手MicroLogix 1000 A.I.系列软件．PLC 500 A.I.系列编程软件．RSLogix 500 Windows编程软件或使用增强型指令表的Micrologix手持编程器（1761－HHP-B30）。这种符号式的编程语言是基于继电器梯形接线图，它简化了控制程序的编制和调试过程。这种容易理解的指令组包括简单的位运算．定时器和计数器指令以外，还有时序发生器．高速计数器和移位寄存器等强有力的应用指令。

特点

两种I/O容量（即16和32点I/O），适应许多应用场合。 
多种电气组态结构，为您提供一个满足电气要求的控制器： 
隔离的继电器输出触点（每个控制器最少两个），允许同一个单元的输出切换不同的控制电压。 
小巧的尺寸，使用Micrologix 1000可编程序控制器可以安装在紧凑的空间内。 
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RS－232通信通道，使您可将控制器与编程装置或电话调制解调器直接连接。 
通过一个AIC＋（1761－ENT-AIC）转换器实现DH－485通信协议。它能使您与DH－485网络上的SLC处理器．其它Micrologix控制器．操作员界面或编程装置进行通信。 
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