西门子与AB最主要的差别在于AB所使用的网络类型都是开放的网络，可以与其他公司的产品做到很好的兼容，AB控制层网络采用ControlNet网络，该网络是一种高性能的工业局域网，具有开放性、高效率、多功能、确定性和可重复性、灵活性等特点，扩展性极强，可共享I/O，并具有强大方便的网络组态，诊断功能及可靠性。 PLC 

一、开放性 PLC资料网 

ControlNet已成为工业自动化领域的标准网络。在国际现场总线协会所确定的8种国际网络标准中排名第三位，仅仅次于以太网和Devicenet。网络标准为IEC61158。这种标准化带来的好处就是使得用户可以选择不同的设备供应商来提供他们最好的设备，而这些设备可以通过标准化的网络联系在一起，协调有序地工作。随着芯片技术、网络技术和软件技术的发展，用户对自动化的要求越来越高，现代的自控系统已经不再是传统的单机应用，在一个现代化的自控系统中，已经不再可能完全由某一家公司提供全部的设备，即便某家公司有这个能力，他所提供的产品也未必都是最好最合适的，这就不可避免的要使用到不同厂家的产品，用户在设计之初，必须选择一个具有广泛支持的标准化网络，只有这样，所有的设备才能很好地集成为系统，而ControlNet是用户最好的选择。 

PLC
二、高效率 PLC资料网 

控制网络要实现高速确定的传输要求，网络波特率已经不再是主要因素，网络模式成为决定网络效率的关键。ControlNet采用了全新的网络模式，即生产者/消费者(PRODUCER/CONSUMER)模式，传统的网络模式采用的是源/目的模式，每发送一个信息就需要一个确定的源/目的地址数据包，这种模式的最大弊病在于不确定性，同样的信息如果要传输到网络上多个节点，必须重复传输多次，这极大地浪费了网络带宽，降低了网络效率，而采用生产者/消费者模式，网络不需要单独的源/目的地址，代之以数据标识，因此不同的消费者（信息接收者）可以根据数据标识同时接收来自生产者（信息产生者）的信息，如果某些信息是它所不需要的，它可以忽略，而只处理那些它所需要的信息，这种全新的网络模式是对传统的网络模式的革命，它极大地提高了网络的效率。该模式同时也被DEVICENET和FOUNDATION FIELDBUS所采用，代表了下一代网络的趋势。 PLC资料网 

三、多功能 

PLC
由于ControlNet采用了全新的生产者/消费者(PRODUCER/CONSUMER)模式，使得它具有了传统网络所无法想象的高功能，具体说来，这包括：用同一个网络实现对实时性要求不同的信息的传递。传统上，在PLC处理器之间所使用的网络不能用于扩展I/O机架或从站，反之亦然，但是ControlNet可以同时满足这两方面要求，因此在现场只需要构成一个完整的控制层网络，该功能同时也为在ControlNet上实现I/O的共享提供了可能。
在ControlNet上，用户可以根据需要，构成主从、多主和对等通讯网络，甚至可以在同一个网络上混合构成主从、多主和对等通讯网络，这为网络的应用提供了极大的灵活性。 

PLC
ControlNet上的节点，可以根据每个节点的特性选择采用巡检、定时和逢变则报等多种工作方式，这极大地降低了网络上无用信息的传输，有效地利用了网络带宽，提高了网络效率。 

PLC
四、确定性和可重复性 

PLC
ControlNet区别于传统网络的一个显著特点就是其确定性，由于ControlNet采用了生产者/消费者的网络模式，使得其网络速度和效率不随网络上节点数目和网络距离而变化，并且用户可以预先组态网络上节点的信息传输时间(毫秒级)，使用者无需编写通讯程序便可确保全部信息在预先设定的时间间隔内得到传输。ControlNet采用的时间片技术从原理上杜绝了网络发生阻塞的可能。确定性和可重复性在现代控制系统中得到了越来越多的应用。 PLC 

五、灵活性 PLC 

ControlNet具有灵活的拓扑结构，它可以方便地构成星型、树型、总线型和环形的拓扑结构；距离可长达成30公里。ControlNet可以采用多家厂商提供的通讯介质，包括适用于各种环境的同轴，光纤电缆。
ControlNet是一个本质安全的网络，它可以应用于各种环境场合。 PLC 

六、强大方便的网络组态，诊断功能及可靠性 

PLC
ControlNet具有极强的网络组态及诊断功能用户可以从网上任何一个PLC节点的网络编程口进入网络，对网络进行编程和组态。网络组态软件为图形化WINNT软件，用户界面相当友好。一旦某一节点发生故障可及时发现。大大提高网络诊断功能。ControlNet具有可选的冗余配置，采用不同路径的冗余网络配置，ControlLogix同时侦听两条网络上的信息，而选择其中信息质量更好的网络信息，极大地提高了网络的可靠性。 PLC 

七、I/O共享 PLC资料网 

传统的控制网络无法实现I/O共享，但在ControlNet上，每个PLC处理器可以拥有它自己的I/O，也可以拥有共同的I/O，这也就是说，一个I/O机架可以同时属于多个PLC处理器。 PLC资料网 

八、扩展性能 PLC资料网 

由于ControlNet是一个标准的完全开放的网络，故而具有良好的可扩展性，选择ControlNet为今后集中扩展系统的构成创立了良好的基础。 

PLC
九、基本指标 

PLC资料网
控制层系统使系统的重要部分，为了确保系统的可靠性，本方案采用ControlNet的网络结构为冗余网络，传输介质可选同轴电缆或者光纤。 

PLC
	　
	ControlLogix 

PLC
	Siemens PLC 

	产品比较
	AB公司的产品系列按照系统规模大小以及产品性能高低分为以下系列： 

· 高性能PLC: ControlLogix系列、PLC5系列 

· 中性能PLC: SLC500系列、FlexLogix系列 

· 小型PLC: MicroLogix1500系列 
	相对于西门子系列 

· S7－400系列 

· S7－300系列 

· S7－200系列 

	I/O 通讯方式
	· 网络通讯不会随着将来系统扩容时节点增加网络性能下降。 

PLC
· 发送方式：状态变化；周期I/O扫描；可以满足严格时间控制要求 PLC资料网 

· 支持I/O共享方式：输入模板可同时在多个CPU中组态.无须编程发送 PLC资料网 

　 

PLC资料网
	· 在系统扩容时，网络效率会越来越低。西门子Profibus 100m内最大通讯速率为12M,随着距离的增加,速率迅速降低,最大通讯距离为1200m,在1200m时速率为9.6kbps.见Siemens ST70.2003 P39页 

· 发送方式：主机轮询；系统响应完全取决于主机性能和从站规模 

· 无法同时在两个以上CPU中映像,必须编程发送.占用CPU资源.重复传送时降低CPU处理速度 

· CPU故障时将丢失相应 I/O数据 

	I/O 扩展
	支持多种I/O网络扩展可支持高低档各种I/O,满足用户的不同要求
	S7 400只可在本地扩展使用S7400 I/O，远程扩展必须使用ET200低挡I/O

	系统设计及安装
	· 模块框架安装,无须螺钉 

· I/O端子排无须螺钉安装 

· I/O模板参数设定全部通过软件,无需硬件调整 PLC资料网 
　 
	· 须拧紧螺钉 

· 须拧紧螺钉 

· 模拟量模板需要量程卡 

	数据结构
	· 独具全局变量和局部变量 

· 提供很好的数据封装 

· 提供数据类型和指令结构，自动地分配地址和数据。如定时器/计数器的状态位 

· 自动适应不同数据类型转换 

· 用户可定义数据结构和多维数组 
	· 必须为不同程序构建和协调数据块 

· 无指令结构和数据类型，必须手工创建,编写更多程序 

· 必须设法转换或被迫选择对应
数据类型不可定义 

	内存及指令
	· 可扩展运行内存多达7.5M，指令数据可随着实际情况动态分布 

· 指令集库大50% 

· 指令集中包含了： PLC资料网 
运动指令
文件型指令
计算指令
诊断指令
过程指令
传动指令
　 
	· 运行内存不可扩展 

· 1.6M用于程序， 1.6M用于数据 

· 指令分为
标准功能块
特殊功能块 

· 用户必须另外配备
特殊功能指令集
例如: PID, Motion 

	系统保护
	定时器数目仅受内存限制 

· 计时范围内可达231X0.001秒
(59小时39分钟8秒) 

· 计数: 231 
	最大256/512 

· 定时器 10ms-9990s
计数器 1-999 

· 超过范围需一个一个级联 

	系统冗余
	多达32个主任务
	有限的执行任务

	内存及指令
	· Logix5550带有电池保护 

· 能够保存处理器内存中所存储的内容.当拔出处理器时，内存中的东西仍然被保存着 

· 所有系统模块可带电插拔包括: CPU, 网络通讯模块, I/O 

· 系统自动恢复I/O配置数据 
	· CPU电池位于电源处 PLC资料网 
当移走控制器或电源时需要为控制器准备一个临时便携电池保护其内存中所存储的内容 

· I/O有限的带电插拔功能 

· I/O必须离线设定参数 


