设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤：
　　 1. 系统设计与设备选型
　　 a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器，机群或一个生产过程。
　　 b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。（选型要求）
　　 c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度，分析内存容量是否够。
　　 2. I/O赋值（分配输入输出）
　　 a. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值，与PLC的输入编号相对应。（列表）
　　 b. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值，与PLC的输出编号相对应。（列表）
　　 3. 设计控制原理图
　　 a. 设计出较完整的控制草图。
　　 b. 编写你的控制程序。
　　 c. 在达到你的控制目的的前提下尽量简化程序。
　　 4. 程序写入PLC
　　 将你的程序写入可编程控制器。
　　 5. 编辑调试修改你的程序
　　 a.程序查错(逻辑及语法检查）
　　 b.在局部插入END，分段调试程序。
　　 c.整体运行调试
　　 6. 监视运行情况
　　 在监视方式下，监视一下你的控制程序的每个动作是否正确。如不正确返回步骤5，如果正确则作第七步。 PLC资料网 
　　 7. 运行程序（千万别忘记备份你的程序）
