北京易控微网变电站分布式监控方案配置和报价

第1部分：子站1

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	31
	29
	13
	11
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 11台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　11x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           11x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　          

中间继电器　　　　　　　

人机界面    　　　　　　 

24V电源                  

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器             

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

7.分散安装的优点：

　　就近接线、接线少、施工方便、造价低、可靠性高、扩展性强。

第2部分：子站2

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	27
	26
	12
	19
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 19台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　19x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           19x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　         

中间继电器　　　　　　

人机界面    　　　　　　

24V电源                

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第3部分：子站3

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	34
	48
	16
	19
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 19台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　19x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           19x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　         

中间继电器　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源               

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器        

直流电压变送器       

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第4部分：子站4

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	26
	32
	14
	12
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 12台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　12x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           12x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　    

中间继电器　　　　

人机界面    　　　

24V电源                

标准DIN导轨　　　　　　

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器        

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第5部分：子站5

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	34
	44
	19
	13
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 13台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　13x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           13x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　    

中间继电器　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源            

标准DIN导轨　　　　　

分散安装方式价格小计：
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器         

直流电压变送器      

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第6部分：子站6

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	42
	17
	55
	24
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 24台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　24x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           24x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　       

中间继电器　　　　　　

人机界面    　　　　　　

24V电源               

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：   　
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第7部分：子站7

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	48
	17
	50
	27
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 27台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　27x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           27x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　        

中间继电器　　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源                

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第8部分：子站8

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	19
	9
	26
	12
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 12台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　12x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           12x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　     

中间继电器　　　

人机界面    　　　

24V电源               

标准DIN导轨　　　　

分散安装方式价格小计： 
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器     

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第9部分：子站9

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	26
	9
	36
	14
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 14台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　14x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           14x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　       

中间继电器　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源                

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：  

注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器            

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第10部分：子站10

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	33
	14
	38
	19
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 19台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　19x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           19x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　       

中间继电器　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源                

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第11部分：子站11

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	20
	12
	24
	16
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 16台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　      

中间继电器　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源               

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：   　　
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器        

直流电压变送器      

注：根据实际需要来配置，比如要2个温度，就按500x2计算

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第12部分：子站12

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	16
	64
	
	16
	　8


2.配置：

STC－2　      　　　　 16台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　      

中间继电器　　　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源                 

标准DIN导轨　　　　　　　　

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器         

直流电压变送器       

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第13部分：子站13

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	16
	64
	
	16
	　8


2.配置：

STC－2　      　　　　 16台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　      

中间继电器　　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源                

标准DIN导轨　　　

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第14部分：子站14

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	16
	64
	
	16
	　8


2.配置：

STC－2　      　　　　 16台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　       

中间继电器　　　　　　

人机界面    　　　　　　 

24V电源               

标准DIN导轨　　　　　　

分散安装方式价格小计：   　　
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器       

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第15部分：子站15

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	16
	64
	
	16
	　8


2.配置：

STC－2　      　　　　 16台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　      

中间继电器　　　　

人机界面    　　　　　　

24V电源               

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器            

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置，比如要2个温度，就按500x2计算

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第16部分：子站16

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	16
	64
	
	16
	　8


2.配置：

STC－2　      　　　　 16台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　      

中间继电器　　　　　

人机界面    　　　　

24V电源               

标准DIN导轨　　　　　　

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器            

直流电压变送器         

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第17部分：子站17

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	16
	64
	
	16
	　8


2.配置：

STC－2　      　　　　 16台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　       

中间继电器　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源                

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器     

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第18部分：子站18

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	16
	64
	
	16
	　8


2.配置：

STC－2　      　　　　 16台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　   

中间继电器　　　　　　

人机界面    　　　

24V电源               

标准DIN导轨　　　　　

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器          

直流电压变送器       

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第19部分：子站19

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	24
	64
	
	16
	　8


2.配置：

STC－2　      　　　　 16台　(假定表中遥控量为一路分合)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　     

中间继电器　　　　　　

人机界面    　　　　　

24V电源                 

标准DIN导轨　　　　　

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第20部分：子站20

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	38
	21
	23
	
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 8台　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x1根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　        

人机界面    　　　　　　

24V电源               

标准DIN导轨　　　　　　　

分散安装方式价格小计： 
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器          

直流电压变送器       

注：根据实际需要来配置

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第21部分：子站21

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	24
	17
	15
	
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 8台　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x1根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　          

人机界面    　　　　 

24V电源               

标准DIN导轨　　　　　 　

分散安装方式价格小计：    
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器            

直流电压变送器       

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第22部分：子站22

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	23
	15
	15
	
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 8台　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x1根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　       

人机界面    　　　　　　 

24V电源             

标准DIN导轨　　　 

分散安装方式价格小计： 
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器          

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第23部分：子站23

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	30
	16
	17
	
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 8台　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x1根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　        

人机界面    　　　　　　 

24V电源                  

标准DIN导轨　　　　　 　

分散安装方式价格小计：    
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器              

直流电压变送器         

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第24部分：子站24

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	32
	19
	21
	
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 8台　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x1根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　      

人机界面    　　　　　 

24V电源                 

标准DIN导轨　　　　 

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器            

直流电压变送器          

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第25部分：子站25

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	30
	17
	18
	
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 8台　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x1根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　        

人机界面    　　　　　　 

24V电源                  

标准DIN导轨　　　　　 

分散安装方式价格小计：    
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器        

直流电压变送器       

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第26部分：子站26

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	26
	13
	15
	
	　


2.配置：

STC－2　      　　　　 8台　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x1根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　       

人机界面    　　　　　 

24V电源               

标准DIN导轨　　　　 

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器             

直流电压变送器         

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第27部分：子站27

1.测量要求：

	遥测量
	遥信量
	电度量
	遥控量
	直流量

	25
	20
	19
	
	


2.配置：

STC－2　      　　　　 8台　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x1根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　       

人机界面    　　　　　 

24V电源                

标准DIN导轨　　　　 

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器          

直流电压变送器       

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第28部分：子站28

1.测量要求：

	遥测三相线路
	遥测单相电压
	遥测单相电流
	 遥测直流电压量
	遥信量
	遥控量

	16
	14
	10
	8
	128
	16


2.配置：

STC－2　      　　    21台　(遥测三相线路16＋遥测单相电压遥测单相电流5)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　 

中间继电器　　　　 

人机界面    　　　　 

24V电源            

标准DIN导轨　　　　 

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器           

直流电压变送器         

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第29部分：子站29

1.测量要求：

	遥测三相线路
	遥测单相电压
	遥测单相电流
	 遥测直流电压量
	遥信量
	遥控量

	16
	20
	6
	8
	128
	16


2.配置：

STC－2　      　　    23台　(遥测三相线路16＋遥测单相电压遥测单相电流7)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　       

中间继电器　　　　　 

人机界面    　　　　 

24V电源               

标准DIN导轨　　　　 

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器         

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第30部分：子站30

1.测量要求：

	遥测三相线路
	遥测单相电压
	遥测单相电流
	 遥测直流电压量
	遥信量
	遥控量

	26
	20
	8
	8
	128
	24


2.配置：

STC－2　      　　    33台　(遥测三相线路26＋遥测单相电压遥测单相电流7)

中间继电器（OMRON）　24x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           24x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　      

中间继电器　　　　　　 

人机界面    　　　　 

24V电源            

标准DIN导轨　　　 

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器            

直流电压变送器          

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第31部分：子站31

1.测量要求：

	遥测三相线路
	遥测单相电压
	遥测单相电流
	 遥测直流电压量
	遥信量
	遥控量

	16
	20
	16
	8
	128
	24


2.配置：

STC－2　      　　 24台　(遥测三相线路16＋遥测单相电压遥测单相电流7)

中间继电器（OMRON）　24x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           24x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　 

中间继电器　　　　　 

人机界面    　　　　　 

24V电源                

标准DIN导轨　　　　 

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器             

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第32部分：子站32

1.测量要求：

	遥测三相线路
	遥测单相电压
	遥测单相电流
	 遥测直流电压量
	遥信量
	遥控量

	16
	12
	4
	8
	128
	16


2.配置：

STC－2　      　　    20台　(遥测三相线路16＋遥测单相电压遥测单相电流4)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根


3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　         

中间继电器　　　　　　 

人机界面    　　　　　 

24V电源                

标准DIN导轨　　　　　 

分散安装方式价格小计：  
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器            

直流电压变送器         

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。

第33部分：子站33

1.测量要求：

	遥测三相线路
	遥测单相电压
	遥测单相电流
	 遥测直流电压量
	遥信量
	遥控量

	16
	12
	8
	8
	128
	16


2.配置：

STC－2　      　　    20台　(遥测三相线路16＋遥测单相电压遥测单相电流4)

中间继电器（OMRON）　16x3支 (每路遥控三支导轨安装型中间继电器)　　　　

人机界面(HETECH)       1台(5.7英寸)             

24v电源(研华)           1台(导轨安装型)

  标准DIN导轨           16x2根

  GPRS通讯模块          1台

3.分散式安装结构示意图：

4.报价：

STC－2　　　　      

中间继电器　　　　 

人机界面    　　　　　 

24V电源             

标准DIN导轨　　　　 

GPRS通讯模块           

分散安装方式价格小计：   
注：24V电源为导轨式电源为人机界面供电，STC－2选用220交流供电

5.选配

温度变送器            

直流电压变送器        

注：根据实际需要来配置 

6.STC-2功能简介：

STC-2微型RTU，一条三相高低压线路或三条单相电压和三条单相电流配置一台，

遥测：三相或三路单相电压、三相或三路单相电流、三相或三路单相有功功率、三相或三路单相无功功率、总有功、总无功、功率因数、频率、谐波等电量。测量2路直流量（0－5V或4－20MA）

遥信或遥脉： 6路隔离

遥控：3路继电器（一个对象，一个分闸，一个合闸）

通讯口：2路隔离485，协议为MODBUS　RTU。
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