ADVANTECH喷油泵实验台微机控制系统解决方案

 任务：
　　计算机控制系统是用来完成对整个喷油泵实验台的自动控制。
　　具体系统要求如下：
　　1. 测试不同转速下的各缸供油量
　　2. 静态检查各缸供油时间
　　3. 检查机械调速器性能
　　4. 分配泵电磁阀的试验
　　5. 检查气动调速器性能
　　6. 检查压力补偿器性能
　　7. 测量分配泵泵体内压
　　8. 检查气膜调速器负压性能
　　9. 测量齿杆行程
　　
　　解决方案及系统架构在：
　　一． 解决方案：
　　喷油泵实验台微机控制系统是一种典型的集中控制系统。根据以上系统要求，客户在经过多家比较之后，选定了研华公司生产的集键盘、显示器、主机三位一体的工业级工作站AWS-825PB以及相应的多功能DAS卡PCL-818L来组成计算机控制系统。
　　具体工作原理如下：
　　（1） 装于实验台上的相应传感器将有关的油温、压力、齿杆行程等参数传入PCL-818L数据采集卡中，再经过PCL-818的A/D转换送入计算机。
　　（2） 计算机一方面将这些数据实时显示、存档备案，另一方面经分析处理后按照预先设定好的控制程序，通过PCL-818L的数字量输出端输出相应控制信号。此控制信号再经过PCLD-785继电器输出板调整后去推动相应的执行设备。
　　二．系统架构：
　　　 600)this.width=600" border=0>
　　结论：
　　通过采用研华的计算机控制系统，实现了对实验台的转速、计数、温度、齿杆行程、气压等多种参数的实时监控和显示，而且具有精度高、成本低、系统稳定性好的特点，完全达到了预期的设计要求
