艾默生变频器在塑料机械中的应用

艾默生变频器——PROFIBUS 控制系统 
一、现场总线技术简介： 
    随着信息技术的飞速发展，引起了工业自动化系统结构的深刻变革，信息交换的范围正迅速覆盖从工厂的管理、控制到现场设备的各个层次，并逐步形成了全分布式网络集成自动化系统和以此为基础的企业信息系统。现场总线就是顺应信息技术的发展趋势和工业控制系统的分散化、网络化、智能化要求而发展起来的新技术，它的出现和发展已经成为全球工业自动化技术的热点之一，受到全世界和工业界的普遍重视。目前，现场总线已成为自动化技术发展的原动力，现场总线技术融合PLC、DCS技术构成的全集成自动化系统以及信息网络技术将形成二十一世纪自动化技术发展的主流。 
二、PROFIBUS的特点： 
    作为国际现场总线标准之一的PROFIBUS在工业自动化、传动、化工等领域占据主导地位。除具有现场总线的普遍特点外，PROFIBUS还有其独特的优点： 
    1、总线传输速度高，最高可达12Mbps； 
    2、采用主从轮询方式，具有确定的传输响应时间，可应用于对时间要求苛刻的复杂控制系统中； 
    3、PROFIBUS满足了从现场层到工厂管理层对网络的要求，应用面广、产品多样。尤其在传动行业，几乎所有著名厂家的产品都支持 PROFIBUS； 
    4、多种行规保证了不同厂家产品之间的通用性。 
三、TDS－PA01艾默生变频器PROFIBUS适配器： 
    TDS－PA01是针对TD系列变频器开发的PROFIBUS-DP适配器，变频器与TDS－PA01之间通过串行RS485总线进行连接，最高通讯速率125Kbps（TD3000），完全可以满足现场控制的要求。TDS－PA01不仅实现了PROFIBUS-DP的功能，还完成了传动行规的解释以及与变频器之间的协议转换等功能。 
    TDS－PA01的应用范围： 
    a、在新的现场总线控制系统中可以采用带现场总线接口的安圣变频器； 
    b、可以在原有的现场总线系统中用安圣变频器进行设备升级和替换； 
    c、借助现场总线适配器能方便地将传统控制系统升级为现场总线控制系统； 
    有了TDS－PA01现场总线适配器，艾默生变频器可方便做到： 
    1、艾默生变频器可方便的接入所有由PLC 构成的PROFIBUS现场总线控制系统之中； 
    2、艾默生变频器可方便的接入基于PC的控制系统之中； 
    3、艾默生变频器具备互连设备间的信息交换能力。 
