      现场安装调试和维护注意事项

1． PH2050，DO4050，CON7050变送器必须加装防护箱。远离强电磁干扰。我公司有IP65仪表防护箱，其订货号为12200072。
2． 护套尾部的橡胶密封圈必须装上，且橡胶密封圈的开口朝下，以防雨水等进入，使电缆受潮。

3． InDip550护套溶液接地端（即金属短棒）必须连接PH2050变送器的21端。若无溶液接地端，则可用一根金属导线，一端放入所测溶液中，另一端接PH2050变送器的21端。

4． InDip550护套下端的电极座必须与护套压紧，以防水渗入，并至少三个月检查一下O型密封圈是否完好。
5． 为了提高传感器的抗污染能力，护套应安装在流动的液体中。

6． 如管道安装时，焊入式套管最好以斜15度焊接，使传感器方向对着流体。若垂直安装时，一定要自上而下， 与水平管道成90度。

7． 焊接时，不锈钢套管最好用氩弧焊。否则若焊入式套管变形的话可用22—26mm的活动铰刀来修正，使套管塞伸进时有手感就行。

8． PVC护套可用塑料焊枪焊接。但PVDF材料目前很困难。

9． PH2100，DO4100，CON7100变送器都是万能电源，用20—253V交直流都行。

10． 若液位变化很大（2—3）m，可自行加工浮筒，用1米的InDip550护套安装在上面。

     接线，调试，系统操作说明

1．VP 电缆线接PH2050 如下：
     透明线即玻璃电极线接PH2050 塑料袋里的直角BNC 接头。 首先剪断前面的金属连接头， 然后剥长其软的铜线5-8MM， 用锡搪上。 因是软线很难插入里面铜的弹簧片。搪锡的目的是増加它的硬度。再剥开铜的屏蔽网线， 呈喇

叭状。用小板手旋开直角BNC接头的 另一端六角螺母， 
把搪过锡的透明线和剥开的铜屏蔽线穿过六角螺帽和一只小的金属密封圈。 搪过锡的玻璃电极线即A线插入里面黄色的弹簧片， 然后放入金属密封圈。 把呈喇叭状的屏蔽网线，用六角螺母旋紧即可。 注意：铜屏蔽线剥得多一些，即喇叭线多一 些， 以便压紧。
    C线即灰线接19，E线即白线接18，F线即绿线接20。S线即绿/黄线接21。
2．PH2050变送器能识别二种pH缓冲液：梅特勒-托利多公司和NBS即NIST（国产缓冲液）。InPro3000系列pH电极必须用梅特勒-托利多公司的缓冲液.其pH缓冲液用颜色来指示：粉红的为4，绿色的为7，蓝色的为9。21。若变成无色，则缓冲液失效。

3．校验后若测量值与实际值有偏差的话，只能在变送器上修改零点，决不能修改斜率。

仪器的维护

氧探头的保养和维护
电极的正确保养和维护是确保整个测量系统精确稳定的基础.
*注意：氧电极电解液的pH值为13，注意不要和皮肤接触，千万不要接触眼睛。  如果不小心进入眼睛，必须立刻用水冲洗，如果眼前出现非正常视觉，请立刻往就近医院就医。电解液接触皮肤，用水冲洗即可。

氧电极的换膜和换电解液：

METTLER  TOLEDO氧电极出厂前经过一系列的检验，电极本身带有一个电极膜。但由于在购买运输过程中需要一定的周期，所以在使用前最好更换一下电解液。 如果电极信号产生误差(如响应时间长,机械损伤,在无氧介质中电流增大)时,需及时进行维护工作.  一般每三个月进行一次维护工作,特殊行业需依测试介质的条件(如发酵行业)而增加维护次数。

具体注意事项如下所示：

1. 将电极置于垂直位置，拧下旧电极膜。 

2. 用水冲洗内电极体并用棉纸小心的擦干，确保没有残留电解液.

3. 使用一段时间以后，检查电极体银环是否发黑,可用1000目以上得细砂纸擦亮即可.（这点只对12mm 和25mm 的氧电极来说。 InPro6000系列电极则不需打磨棕褐色的阳极。）。 若发现氧电极电流变小时，可用1000目以上的细砂纸轻轻打磨阴铂金即可。

  4. 检查一下O型圈(203021167，202031000)和弹簧   

   (002011055)是否有机械损坏，如有需要可更换。
 5．将电解液倒入将要更换的膜中,液面控制在1/2左右。适当多加些电解液，可避免因电解液过少而影响电极极化. 将电极置于垂直位置并将膜轻轻拧上,拧电极时注意“进二退一”, 避免将膜撑破,（InPro6000系列产品则不需“进二退一”）最后将电极膜拧紧,无密封圈颜色为止,擦干渗出电极液.

6. 由于O型圈的密封作用， 膜会很容易被拧紧， 如需用

   力拧或此过程不能容易的完成。则可能没有拧在正确的   

   位置。

7. 在每次换膜或换电解液后，电极必须重新极化和校准。

8. 极化：更换新的电解液或换新的膜以后，必须连续通电6
   小时以上，即为极化。极化后才能进行准确的校准。先 极

   化，后校准。

9. 用DO4050变送器校准：把极化好的电极放在空气中，按

   CAL键，输入11，进入 1-Pt CAL。按ENTER键（此键为

   确认键）。 用上下键来选相对湿度，然而按确认键。上下键来调节校验压力，空气校验子菜单，连续按enter，进行自动校准。零点无需校验。Slope 一般在-150--- -350之间。

10. 探头置于空气中，显示100k(<膜电阻1M(，这只能在DO4500变送器上才能看出。12mm 和19/25mm电极电流在

-25—-80nA，InPro6000系列电极在-40—-140nA,一般情况氧探头正常。

11. 若测量低氧时（≤50ppb）, 有必要进行零点检查。 用DO4500变送器，用99。999%纯氮时，流量调节到0。2升每分钟。或用饱和亚硫酸氢钠(但校验时间至少半小时)。若满足下列要求，则电极正常：

时间（分）19/25mm (nA)   12mm (nA)   InPro6000(nA)

1          ≤ -0.8        ≤ -3       ≤ -0.9
3          ≤  -0.15      ≤  -0.3     ≤ 0.4

5          ≤  -0.1       ≤  -0.15    ≤ -0.2

pH电极的日常保养和维护

pH电极的正确保养和维护是确保整个测量系统精确稳定的基础.

1 建立电极档案, 纪录每一次维护情况：系列号，时间，零点，斜率，操作员。(尤其在生化和化工行业)

2 定期对电极进行清洗和标定,清洗周期须依测试介质的条件(如介质污染程度和测量温度)而定.一般地说，一个月一定要对电极进行清洗和标定。随着电极的老化，对电极进行清洗和校验的周期要缩短。

3．每一次测量结束后，电极顶部及液络部必须用水冲洗干净。 注意： 电极上不容许有被测溶液干结在上面。

	污染种类
	清洗方式

	一般污染
	使用水, 0.1mol/lNaOH或0.1mol/lHCL清洗电极数分钟

	蛋白质污染(参比电极电阻急剧上升≥1KΩ)
	将电极浸在9891清洗液中(至少一小时)。

	硫化物污染(隔膜变黑)
	将电极浸在9892清洗液中, 直至隔膜变白。

	油脂或有机物污染
	用丙酮或乙醇清洗电极数秒钟


注意：清洗后的电极千万不要马上进行校准，需浸泡在相应的参比电解液中至少6小时以上才能进行校准。 先校准，后测量。

4． 不用的电极需储存在相关的溶液中：

	465液体电极
	固体电极
	凝胶电极

	3M KCL或Vriscolyt-B或相关的电解液中
	3M KCL或Vriscolyt-B电解液中
	PH=4的缓冲液中

	特别注意

· 千万不要干放电极, 或放在蒸馏水中

· 长期干放的电极需活化, 即在参比液中浸泡12小时后再重新标定。

· 液体电极需注意及时补充电解液, 叶面高度在注入口一下1-2cm
· 不要用手或纸磨擦电极顶部以防增加响应时间。

· 将465电极插入护套以前，必须取下参比电解液注入口处的T形橡皮塞和弹性箍带。

· 同轴电缆中的参比电极信号线不能接地。




