          　　宏指令自由口通訊不能正確讀寫參數問題的解決辦法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　人機界面產品處　　　朱小建

摘要：現在市場上的人機大多支持宏指令功能，可以用於簡單的運算、系統初始化、簡單的邏輯轉換及與第三方協議的自由口通訊等功能。其中，使用宏指令自由口通訊功能可以在人機沒有直接協議的情況下實現和第三方設備的通訊，是宏指令的主要應用方式之一。
關鍵字：宏指令　自由口通訊　歐陸直流調速器　 clearcombuffer(var0,var1)
1、 引言
　　杭州機電客戶雙林塑機在生產中為了節約成本，使用我們台達的Ａ系列人機（ＤＯＰ－Ａ７５ＣＳＴＤ）直接和歐陸的直流驅動調速器通訊，由於在人機驅動中沒有歐陸直流驅動調速器的驅動程序，同時驅動器不支持標準的ＭＯＤＢＵＳ通訊協議，用戶也不願另加ＭＯＤＢＵＳ通訊卡，因而只能通過宏指令自由口通訊來解決。
2、 出現問題
　　因為考慮到客戶對歐陸直流驅動的通訊協議更為熟習，初步決定由用戶為主來編寫宏程序，我們從旁協助，用戶在編寫完程序測試時發現寫入正常，但會不規律出現讀取上來了的電流數值和驅動器裡對應參數存放的當前數值不吻合的情況，試了多種方法無法查出問題所在，請求支援。
3、 問題排查

　　客戶編寫的程序如下（引導讀取部份），其中子程序６為參數讀取子程序。
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　　首先需要確認的是子程序是否被引導執行，在Ｉｎｉｔｉａｌ宏裡增加語句：＄９９９＝０，用於在人機初始化時使＄９９９數值為０，保證電流顯示宏指令處於最優先執行狀態，同時在界面上加上數值顯示元件＄９９９。通過監控＄９９９的狀態，確認子程序一直正常被引導執行。於是檢查重點轉到子程序６，如下：
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檢查時，在面板上加上顯示元件作為標志，以監控程序的執行狀態。見下圖：
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　　通過監控，發現當讀取上來的數值出現錯誤時，＄Ｍ１２３數值高速變化，檢查程序只有當＄２２１１＝ＦＦＦＦＨ時才可能出現這種情況，而＄２２１１是用於通訊是否正常的檢測標志位，當讀寫不正常時，＄２２１１數值為ＦＦＦＦＨ，程序跳轉到ＬＡＢＥＬ２１。而且，通過在現場長時間觀察，發現在連續出錯一段時間後，讀數會重又正確，這種情況在其他地方沒有出現過。經和用戶現場工程師討論後，懷疑是通訊緩衝區的問題，就是通過宏指令讀上來的資料並沒有覆蓋上一次通訊讀取上來的數據，而是往後面累加，通訊緩衝區放滿後重頭開始。於是想到用clearcombuffer(var0,var1)指令在每次重新讀取前清空通訊緩衝區。
clearcombuffer(var0,var1)指令用法，其中ｖａｒ０：端口號，０－ｃｏｍ１；１－ｃｏｍ２
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｖａｒ１：０－清除ｒｅａｄ　ｂｕｆｆｅｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １－清除ｗｒｉｔｅ　ｂｕｆｆｅｒ

四、問題解決
　　子程序６做如下修改，在子程序的最前端加上指令clearcombuffer(０,１)，現場通過人為干涉出現錯誤情況可以立刻自動恢復正確讀取參數，問題排除。
注：clearcombuffer(var0,var1)為新版人機軟件新增宏指令，主要用於在自由口通訊過程中出現讀寫錯誤的情況。
